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8.3 Från en annan digitalbox via porten RS-232 59

För att uppdatera firmware med denna metod genom att
utföra följande steg:

1. Anslut enda änden av en RS-232-kabel (9
pin D-subkabel) till RS-232 porten på di-
gitalboxen och den andra änden till mot-
svarande port på den andra digitalboxen.

2. Slå på digitalboxen.

3. Välj Installation > Överför mjukvara > Ko-
piera operativsystem menu.
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Ändra PIN-kod, 24
Även tidigare, 43
Återuppspelning, 25, 35
återuppspelning, 34
Systeminställningar, 25
16:9, 20
16:9 Visa Format, 20
1st Språk för ljudkanal, 17
1st Språk för textremsa, 17
2nd Språk för ljudkanal, 17
2nd Språk för textremsa, 17

A/V-inställningar, 18
Advanced, 27
After next program, 41
After this program, 41
Alphabetic, 49
ANT 1, 10
ANT 1, 12
ANT 2, 10
ANT 2, 12
Arbetsläge, 22, 45
AUDIO L, 14
AUDIO L/R, 10
AUDIO R, 14
Auto, 26

Behörighetskontroll, 24
bild-i-bild, 35
Byt namn, 29, 49

CA-modulplats, 7

CAM, 7
Centrera delbild, 20
CI, 7

Datum, 45
Download, 57, 58
DVB, 1

elektronisk programguide, 1
Elektronisk programtablå, 33
Endast denna gång, 44

Fabriksinställningar, 27
Favoritlistor, 37
Filnamn, 43, 45
Find, 57, 58
Formatera hårddisken, 55

GMT, 22

hög upplösning, 21
Hörselskadad, 17
HDMI, 10
HDMI, 13
HDMI Output, 21

informationsrutan, 31
Ingen spärr, 24
Inspelning, 43, 44
Inspelning startar, 43
Inspelnings nr, 43
inspelningslistan, 48
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Kanal, 27
kanallistan, 28
Kanalsökning, 26
Klipp ut, 54
Knapp, 4
Kopiera data, 39
Kopiera operativsystem, 59

Längd, 41, 45
Lås, 30, 49
Ljudinställningar, 21
Locked, 49
Lokaltid, 22

Manuell, 27
Mellanslag, 38
Menyspärr, 24
Menyspråk, 16
mono, 21
Mottagarinformation, 56
multifeed, 34

normalbilds-TV, 20
NTSC, 18
Ny, 38

on-screen keyboard, 38
OSD-transparens, 25

PAL, 18
PID, 27
PIN, 24
Placering av text och info, 25
Program, 43, 44
Programcensur, 24

Radio, 44
Realtid, 43
Record continue, 42
Record pause, 42
RF LOOP 1 OUT, 10
RF LOOP 1 OUT, 12
RF LOOP 2 OUT, 10
RF LOOP 2 OUT, 12
RS-232, 11

RS-232, 39, 58, 59

S-VIDEO, 10
S-VIDEO, 14, 21
S/PDIF, 11
S/PIDF, 15
Sökläge, 26, 27
Size, 49
Sommartid, 22
Sortering, 49
Spara, 54
Språk, 16, 29
Starta sökningen, 27
Starttid, 43, 45
stereo, 21
Stopp, 43, 57, 58
Strömförsörjning 5V, 26
System-ID, 56

Text-TV, 32
TFD-Down, 58
TFDN USB, 57
Tidsformatet, 22
Tidsinställning, 22, 24
Tidsskillnadskompensation., 22
Time, 49
Timer inställning, 44
timer list, 44
Totalspärr, 24
transponder, 1
TV, 10
TV, 13, 21, 44
TV-format 4:3/16:9, 20
TV-kanallistan, 39
TV-standard, 18, 21
Typ, 44
Typ av VCR-scart, 19

USB, 10
USB, 57

Välj till FAV, 30
Varje dag, 45
Varje dag mån-fre, 45
Varje lör+sön, 45
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VCR, 10
VCR, 15
Veckovis, 45
VIDEO, 10
VIDEO, 12, 14, 21
Videoutgång, 19
visa operatör, 29
Visa Tillgängliga, 30
Visning av programinformation, 25

Widescreen, 20
widescreen-TV, 20



Korrekt avfallshantering för denna produkt

Märkningen på denna produkt eller dokumentation anger att den inte får
kastas med annat hushållsavfall i slutet av dess livstid. För att undvika ska-
dor på miljön eller människor p.g.a. okontrollerad avfallshantering, skall
denna produkt separeras från andra typer av avfall och återvinnas för att
främja varaktig återanvändning av materiella resurser.

Hushållsanvändare skall kontakta antingen den återförsäljare där produk-
ten köptes eller en lokal myndighet för information om var och hur denna
produkt bör avfallshanteras och återvinnas.

Företagsanvändare skall kontakta leverantören och kontrollera villkor och
bestämmelser i köpavtalet. Denna produkt får inte blandas med annat av-
fall.

Topfield utvecklar ständigt digitalboxen vilket framgår av denna manual. Vissa
förklaringar och illustrationer i denna handbok kan därför skilja sig från din digitalbox.
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