INSTÄLLNING AV EN FAST PARABOL MED 1 ST. LNB.

Jag skall här kortfattat beskriva hur man ställer in en fast monterad parabol (utan motor). 

 
Beräkning av din orts latitud och longitud: (se: http://www.astro.com/cgi/aq.cgi?lang=e)

För att beräkna olika satelliters kompassvinkel (azimutvinkel) från din ort skriver du in dessa värden i rutorna i på : http://www.hansa-electronic.com/satcalc.asp
För att se de olika satelliternas position (longitud): (se: http://www.lyngsat.com) 

1.    Ställ in kompassen på den beräknade vinkeln till satelliten du önskar rikta in på och rikta in parabolantennen ungefärligt efter det riktmärke du får.

2.    Ställ in höjden på antennen så som du tror är ungefär rätt höjd.

3.    Om du har en färdigprogrammerad mottagare så kan du ställa in den på en kanal som finns på den satellit du söker.

3.    Om du inte hittar någon bild kan det bero på, att höjdvinkeln på antennen är för låg eller för hög. Då får du höja eller sänka antennen lite åt gången och därefter vrida antennen sakta i sidled tills du hittar satelliten. .    Justera antennens höjdvinkel så att du får den bästa signalstyrkan och lås den i det läget.

4.    För att kunna ställa in en parabol optimalt i sidled och höjdled bör man använda ett parabolinstrument av något slag. Det finns enkla sådana för ca. 200:-.


5.    Det skall här sägas, att det kan vara problem att rikta in en parabol utan en färdigprogrammerad mottagare, eftersom man ju inte har någon kanal att ställa in efter. Då får man ställa in med hjälp av parabolinstrumentet på den ton och visarutslag som man tror är den aktuella satelliten man söker. 

LYCKA TILL MED MONTERINGEN!


Med vänliga hälsningar
Hansa Electronic
Hans Hansson 
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